关于“精密复合六轴联动加工中心配套工具”的校内询价采购文件
因精密复合加工中心机床的加工需要，经学校有关部门批准，现对“精密复合六轴联动加工中心配套工具”进行校内询价采购。所采购产品技术性能参数要求如表1所示；

表1 采购产品技术性能参数

	序号
	产品名称
	技术性能参数
	数量
	参考品牌

	1
	3t门式起吊机
	1. 尺寸：跨度3.3m，梁高度3.2m；最大起吊高度2.5m
2. 额定工作载荷：3t；

3. 移动方式：手动；

4. 工作级别：A3；

5. 电动葫芦水平移动速度：10m/min;
6. 电动葫芦垂直升降速度：3m/min；
7. 电源：380V；
8. 电动葫芦工作级别：M3
	1
	电动葫芦：英国八马，德玛格。

	2
	实验材料
	1. 模具钢H13 规格150×150×50mm
	4
	廉沁金属

	
	
	2. 钛合金TC4 规格150×150×25mm
	1
	

	
	
	3. 氧化锆 规格155×75×12 mm盒形，壁厚3.5mm
	1
	

	3
	刀具
	铣刀
	直径

（mm）
	刃长

（mm）
	柄径

（mm）
	总长

（mm）
	圆角
	材质
	数量
	6
	塞隆工具

	
	
	
	3
	4
	4
	50
	0.1
	金刚石刀头，刀柄合金钢
	2
	
	

	
	
	
	4
	4
	4
	50
	0.1
	
	2
	
	

	s
	
	
	5
	6
	6
	50
	0.1
	
	2
	
	

	
	
	车刀
	角度
	刀柄尺寸（mm）
	材质
	数量
	4
	

	
	
	
	45°
	8×8×40
	金刚石刀头，刀柄合金钢
	2
	
	

	
	
	
	90°
	8×8×40
	
	2
	
	

	
	
	磨头
	柄尺寸（mm）
	材质
	磨头形状
	粗糙度（目数）
	不同磨头形状每种10个
	

	
	
	
	φ6×50


	铬钢玉磨头，合金钢柄
	圆柱形，桃形，球形，T形


	240
	
	

	
	
	
	
	白钢玉磨头，合金钢柄
	
	
	
	


附：供应商需具备的资质条件，且无偿地提供以下技术服务：
1、 供应商资格条件

    供应商应具有门式起吊机等相关的产品生产资质。
二、培训及现场技术支持
1、供应商对业主操作人员进行现场技术培训，培训日期、人数和时间由双方协商确定，供货商需提供技术、安全咨询服务。

2、供应商所提供的产品满足技术性能参数要求，且能实现产品的正常、可靠、稳定运行，作为产品的验收条件。

三、售后质保服务
1、 供应商保证所提供产品的配件符合生产厂家提供的技术资料或本协议相关具体规定。
2、自双方签订《验收报告》起进入质保期，质保期为24个月，且响应解决问题的时间为7天内。在质保期间内，非业主过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，供应商将免费修理或替换该产品；在质保期间内，非业主过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，供应商应及时提供免费服务。
四、其它
本项目没有预付款。

